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Z�ÝãÊÝÊó�Ä®�
• prace dekarskie
 - przybijanie łat
 - deskowanie
• konstrukcje domów szkieletowych
• zbijanie szalunków

Ś r e d n i c a  g w o źd z i a  ø  [ m m ]

D
łu

go
ść

 /
 il

oś
ć 

w
 o

pa
k 

[s
zt

.] ø 2,8 ø 2,9 ø 3,1

• 50 mm / 3 000 /

•• 55 mm /3 000 /

•• 65 mm / 3 000 /

•• 75 mm / 3 000 /

•• 90 mm / 3 000 / • 90 mm / 3 000 /

• k l a s a 1  c z a r n e    • k l a s a 2  o c y n ko w a n e    • k l a s a 3  n i e r d z e w n e
o d p o r n o ś ć  n a  ko r o z ję  w g  n o r m y  E N 1 4 5 9 2 + A 1 : 2 0 1 2 : E N 1 9 9 5 - 1 - 1  ( E U R O KO D  5 )

ø 2,8 do ø 3,1 mm
gwoździe NR 22

20o

Napęd
      gazowy

3,53 kg

90 szt.

366 x 108 x 371
mm

ok. 2500
gwoździ

max
90 min.

GAZ

1200 gw.
(250C)

R�¦ç½��¹� þ�¦Á¤�®�Ä®� ¦óÊÿ�þ® ó Ã�ã�Ù®�½�

* Powyższe złącza dostępne z magazynu. Złącza z poza listy dostępne na indywidualne zamówienie.


