
 

Sztyfciarka  

 
SK 240-225 
 
Wbijarka pneumatyczna  
do sztyftów z łbem typ SK200   
o długości od 12 mm do 40 mm.  

Model : SK 240-225 C 
 z bezpiecznikiem dotykowym  

 
Zastosowania 

Stolarka budowlana, galanteria i 
opakowania drewniane, trumny, 
meble, wyroby z wikliny. 

  

Dane techniczne 
Typ SK 240-225 C 
Numer katalogowy: 12000476 
Rodzaj magazynka: Ładowany z boku 
Wyzwalanie: dotykowe 
Sztyfty: Typ SK 200 
Pojemność magazynka , sztuk: 180 
Ciśnienie robocze: 5 – 6 bar 
Ciśnienie maksymalne: 8 bar 
Zużycie powietrza na 1 wbicie: 0,77 Litr / 6 bar 
Przewód zasilający: Ø wew.: 6,5 - 9 mm  
Poziom ciśnienia akustycznego pojedynczego strzału na stanowisku pracy:   L pA, 1s, d= 77 dB 
Poziom mocy akustycznej pojedynczego strzału: L WA, 1s, d L WA, 1 s,d= 87 dB 
Waga: 1,34 kg 
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 265 x 58 x 225 mm 
Wibracje mierzone zgodnie z dokumentem Nr. CEN/TC 255 WG 1 N 47.3 są mniejsze od wartości 
określonych w normie EN 292-1. 

Opakowanie: 
Narzędzie, instrukcja, schemat serwisowy, karta gwarancji,  

Dane techniczne mogą ulec zmianie.       
 
Wyposażenie dodatkowe: 
Na życzenie mogą być wykonane przystawki prowadzące oraz uchwyty i sterowanie dla pracy stacjonarnej. 
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