
BIZON 320 TC
gwoździe, gwoździo-wkręty
w zwojach TC (taśma z tworzywa)
długość:    16 - 32 mm
średnica gwoździ: 1,8 - 2,3 mm
ciężar: 1,1 kg
wymiary: 256 x 98 x 212 mm
ciśnienie robocze: 5 - 8 bar
zużycie pow.: 0,75 litr/wbicie (7bar)
Wyzwalanie - spust przełączany: 
                         kontakt lub pojedyńcze wbijanie
Regulacja głębokości wbijania oraz wymienne tuleje - nakładki nosa

BIZON 320 D
gwoździe, gwoździo-wkręty
w zwojach połączone drutem
długość:  13 - 25 (32) mm
średnica gwoździ: 2,0 - 2,2 mm, średnica łba: 4,3 - 4,8 mm
ilość gwoździ w zwoju: 400 sztuk
ciężar: 1,26 kg
wymiary: 212 x 111 x 246 mm
ciśnienie robocze: 5 - 8 bar
zużycie pow.: 0,8 litr/wbicie (7 bar)
Wyzwalanie - - kontakt 
Regulacja głębokości wbijania 

G
produkcja BIZON

woździo-wkręty „TC” ze stali nierdzewnej

Gwoździo-wkręty BIZON  2,0x14 NR BP

BizeA Sp. z o.o.

tel. 22 244 17 00 ; fax 22 244 52 77                    e-mail: info@bizea.com.pl
Tomice, ul. Europejska 4, 05-532 Baniocha k. Warszawy

                   www.bizea.com.plB
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GWOŹDZIARKI PNEUMATYCZNE
do gwoździo-wkrętów w zwojach


